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Wl ELOKANA-LOWY PROBNIK STANOW LOGICZNYCH TYP KZ 3305 


niach uktadu scalonego. 

ZASTOSOWANIE 

Wielokanatowy pr6bnik stan6w logicznych typ KZ 3305 znajduje 
zastosowanie w serwisie oraz w zaktadach produkujqcych elektro- 
nicznq aparaturq pomiarowq. Przyrzqd umoiliwia stwierdzenie 
w prosty sposob okreilonego poxiomu („r lub „0 M ) w uktadach 
scalonych TTL oraz wykrycie fall prostokqtnej. 1 


ZASADA DZIALANIA 

Pr6bnik jest wykonany w postaci prostokqtnego pudetka potqczo- 
nego pnewodem z klipsem naktadanym na badany uktad scalony 
(w obudowie DIL z 14 lub 16 wyprowadzeniami). Probnik nie wy- 
maga oddzielnego iasilania. Napiqcie zasilania jest wybierane 
samocz ynnie z odpowiedniego wyprowadzenia ukladu scalonego. 
Stany logiczne na wyprowadzenlach uktadu scalonego sygnalizo- 
wane sq za pomocq 16 par diod elektroluminescencyjnych. 

Przy stanie „0” (nopiqcie 0,7 V ± 0,3V) iwiecl dioda zielona, 
przy stanie „1" (napiqcie 2,1 V ± 0,3 V) iwieci dioda czerwona, 
przy fali prostokqtnej o wypelnieniu okolo 1/2 iwiecq obie 
diody. Gdy koncowka probnika jest odlqczona od badanego ukla- 
du scalonego lub, gdy na wyprowadzeniu tego ukladu wystqpuje 
stan poiredni (0,7 V — 2,1 V), nie iwieci iadna dioda. 


KABiDEZ” 



— jednoczesna rejestracja standw logicznych na 16 wyprowadie- . 


DANE TECHNICZE 


Napiqcie dla stanu ,,0" (swieci wskainik zielony) 
Napl^cie dla stanu „1" (iwieci wskaznik czerwony) 
Pobor prqdu przez jedno z 16 wejid (max) 


0— +0,7 V ±0.3 V 
+ 2,1 V ±0.3 ,V — +5.5 V 
00 pA przy +2,4 V 
— 1,6 mA przy +0,4 V 
+ 5 — +20 — +40°C 


Zakres temperatury otoczenia 
Zasilanie 


Napiqcie 


+ 4,5 V — +5,5 V • 

wybierane samoczynnie z odpowiedniego 
wyprowadzenia ukladu scalonego 


Maksymalny pob6r prqdu przy napiqciu 
zasilania + 5,5 V 


200 mA 


Wymlary 


dlugosc 137 mm 
szerokosd 66 mm 
wysokosc 33 mm 


Masa 


dlugosc przewodu zakorSczonego klipsem 400 ±5 mm 
300 g 


Zoktad zastrzega sobie moiliwosc wprowadzenio zmian konstruk- 
cyjnych przyrzqdu bez pogorszenia podstaWowych porametrow. 
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